
Notice de montage du Tapis caoutchouc sur l'Escargoline
Outils nécessaires : marteau, crayon, gros tournevis, clé Ø 12, petit morceau de bois

PIECES Nb
Tapis caoutchouc
1 pièce triangulaire 1
1 pièce rectangulaire

     Pièce métallique
Petit morceau de tuyau comme emporte-pièce

1

1

     Quincaillerie
Vis plastique avec écrou 9

1 Positionnez les 2 pièces de tapis
sur l'Escargoline

2
Avec un crayon, marquez par le dessous
les 9 emplacements des vis plastiques
comme indiqué sur le croquis

3
Retirez les 2 pièces de caoutchouc afin de les percer plus
facilement.

Mettez la pièce de caoutchouc sur le morceau de bois et
tapez avec le marteau et l'emporte-pièces.

4
Repositionnez le tapis sur l'Escargoline.

Fixez les 9 vis avec l'écrou en-dessous.
Bloquez la vis avec le gros tournevis et
serrez l'écrou avec clé Ø 12.

Pour éviter de perdre l'écrou, mettez dans
celui-ci un point de colle de bureau. Même
avec la colle, l'écrou restera démontable.
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SVP vérifiez bien que le colis
contient toutes les pièces  

mentionnées ci-contre


